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Wichtige Änderung im Bereich M8 · Serie 718 

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus technischen Gründen haben wir die Gewinderinge unserer M8 Steckverbinder von 
Zinkdruckguss auf Drehteil umgestellt. Aufgrund der dünnen Wandstärken ist die Herstellung als 
Drehteil prozesssicherer.

Bisheriger Gewindering Kabelstecker               Neuer Gewindering Kabelstecker

www.binder-connector.de
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Maßlich gibt es zwischen altem und neuem Gewindering keine Unterschiede.

Bisheriger Gewindering Kabelstecker   Neuer Gewindering Kabelstecker

Der Messing-Gewindering ist von dem bisherigen Gewindering aus Zink kaum zu unterscheiden 
und stellt eine qualitative Aufwertung unserer M8 Steckverbinder dar.

Die Umstellung bei den Kabelsteckern erfolgt ab sofort. 
Die Umstellung bei den Kabeldosen erfolgt ab Juni. 

Die Umstellung ist für Sie preisneutral. 

Bei Rückfragen ist Ihnen unser Produktmanager Guido Werner gerne behilflich.

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG

Rötelstraße 27
74172 Neckarsulm
Deutschland

Tel.  +49 7132 325–252
Fax  +49 7132 325–190

g.werner@binder-connector.de
www.binder-connector.de
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